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SAN-INTENSIVE 
для удаления толстых слоев ржавчины 
и минеральных отложений  

   
 
Сильнокислотное чистящее средство интенсивного действия.  
Для ручного применения. 

 

            
 

 

 

 
Действие Очищает сильные запущенные загрязнения - ржавчину и минеральные 

отложения, в том числе известковые.  
Удаляет водный и мочевой камень, грязе-солевые и жировые 
загрязнения. 
 

Назначение 
 

Для мытья сантехники, смесителей, стен, полов. 
Применяется для обработки кислотостойких поверхностей. 
 

Способ 
применения 
 

Концентрат развести водой из расчета 1:5-1:500 (200-2 мл/л) 
в зависимости от степени загрязнения. Проверить обрабатываемую 
поверхность на стойкость к средству на незаметном участке. Нанести 
на поверхность, растереть, смыть водой.  
При сильных загрязнениях нанести на поверхность 
и оставить на 5 – 10 минут. При необходимости обработку повторить. 
 

Упаковка 1 л, бутылка, арт. SN-110/1 
5 л, канистра, арт. SN-111/5   
 

Характеристики 
 

Состав:  
оптимизированная смесевая композиция ПАВов, соляная кислота, 
ортофосфорная кислота и вода. 
Плотность: 1,25 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 
 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 
 

 


